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PRIM

HORNi PROFIL Zaluzie je dodavana vzdy v interiérovém provedeni s éelnim vyvodem
ovladani a s fixaci silonovou strunou

OVLADANI: Sdruzené fetizkové ovladani umoZiiuje jak naklapéni, tak

stahovani lamel.

& “ 47.3
LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

_ DOMYKATELNE PROVEDENI: Domykatelna zaluzie, u které je po dovfeni lamel
T minimalizovan prostup svétla skrze lamely. Efektu je docileno excentrickym
umisténim otvord v lameléch pro textilni pasku a fixaéni strunu.

Zakladni cenikova sestava zaluzie ISOLINE PRIM

HORNI PROFIL: 47,3 x 24 x 24,7 mm, material vélcovany pozinkovany plech

DOLNI PROFIL: materiél valcovany pozinkovany plech

BAREVNE PROVEDENi HORNIHO A DOLNIHO PROFILU: bila RAL 9010, tm. hnéda RAL 8017, stfibrna RAL 9006,
hnéda RAL 8004, hnéda RAL 8003, slonovéa kost RAL 1013, antracit RAL 7016, zlata (odpovida lamele €. 714),
bronzova (odpovida lamele €. 700)

BARVA LAMELY: dle vzorniku

OVLADANi: fetizkem

VYTAHOVACI PASKA: 0,14x5 mm v barvé bila, stfibma, bézova, hnéda, svétle hnéda

BAREVNE SLADENi: ZAKLADNI - homi a dolni profil zebficek a provazek v bilé barvé.

MONTAZNI SET: spojovaci material, fixace fetizku, distancni podlozky

PRIPLATKY

HORNI PROFIL: polep renolitovou folii
DOLNIi PROFIL: polep renolitovou folii
LAMELA: barvy lamel ¢islo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107
barvy lamel - imitace dfeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstinG
lamela 25 x 0,21 mm
BAREVNE SLADENI: lamela 25mm: celkové a individualni barevné sladéni
PROVEDENI: domykatelné
BRZDA (pomér 1:1)
PREVODOVKA S BRZDOU (pomér 1:4) - ovliadani nekonecny Fetizek, délky 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 cm
MONTAZNI PODPERA
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TECHNICKE INFORMACE

MEZNi ROZMER ZALUZIE

SIRKA VYSKA MAXIMALNi
minimalni maximalni minimalni maximalni PLOCHA
PRIM 240 mm 2200 mm 300 mm 2400 mm 24 m’
PRIM bz 330 mm 2200 mm 300 mm 2400 mm 2,4 m’?

PRIM pevodorkas brzcou 350 mm 2200 mm 300 mm 2400 mm 528 m’

@ | plochy zaluzie nad 2,4 m’ je pro zachovani zaruky nutné pouzit prevodovku. Pfevodovka je
(e za priplatek. Na Zaluzie bez pfevodovky s plochou vétsi nez 2,4 m* neposkytujeme zaruku.

Minimalni Sifka lamely 16 x 0,21 je 330 mm.

ZNACENI ZALUZII

UMISTENi OVLADANI Horni, dolni profil 9 odstin
RP - vystup fetizku vpravo Lamela 25 x 0,19 63 odstind
] Lamela 25 x 0,21 76 odstint

RL - vystup fetizku vl

VyStup retizku vievo Lamela 16 x 0,21 9 odstin
Zebficek 28 x 21,5 31 barev

Zebricek 28 x 18 17 barev

Zebricek 28 x 12 13 barev

TYPY BAREVNEHO SLADENI Texband 16 barev

ZAKLADNI - Ke viem odstinim lamel dle vzorniku (kromé& P14 a 716) se dodava vie ostatni BILE ( horni
profil, dolni profil, fetizek, Zebficek, textilni paska a ostatni komponenty).

CELKOVE - Nabizi osm odstini LAKOVANYCH a &trnact odstind RENOLITOVYCH félii hornich a dolnich
profilt, ke kterym jsou nadefinovany odpovidajici barvy dalSich komponentu véetné odstint lamel.

INDIVIDUALNI - Neodpovidé zadnému vyse uvedenému typu barevného sladéni, umoziuje jakoukoliv
kombinaci nabizenych odstind lamel, horniho profilu, dolniho profilu, fetizku, Zebficku a textilni pasky.

VYMERENI ZALUZIi
Jako vyrobni Sifka a vySka PRIM Zaluzie se uvadi rozmér mezi zasklivacimi listami (rozmér B). Pfi malé hloubce
zasklivacich list (rozmér A) je nutno pfi montazi pouZit distanéni podloZky pod koncovky.

[]
— A< 14 mm -1 pér podlozek
| A< 10 mm -2 pary
 e— |
ROZMER A minimalné 16 mm
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MONTAZNi PODPERA

Montazni podpéra slouzi jako pomucka pro montaz zaluzie a zaroven podpora horniho profilu. Uchycuje se
pomoci Sroubd do horni zasklivaci listy okna.

POCET MONTAZNICH PODPER

<15m 1

>15m 2

V pfipadé pouziti jedné podpéry zvolte umisténi na stred Zaluzie. Pfi pouziti dvou podpér,
rozmistéte uchyceni rovhomérné po délce Zaluzie
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MONTAZ ZALUZIE PRIM:

Obr.3

A
P
'§
Zaluzii pfiloZime na horni profil okna a Do spodniho profilu navrtame otvory pro Fixacni strunu s uzlikem vsuneme do otvoru
vystiedime. Do pfedvrtanych otvor( v ramu upevnéni fixace (pro plast @ 2,4 mm, pro a zajistime kolikem. Strunu napneme
okna nasadime $rouby a dotahneme. dfevo @ 4 mm) do otvoru @ 4mm smérem nahoru.

vesroubujeme fixacni Srouby.

Strunu napneme pres horni koncovky, Na strané ovladani navrtame otvory pro Po krajich horni listy nacvakneme krytky
zajistime koliky a prebyte¢nou strunu upevnéni aretace fetizku. Do vyvrtanych a tim je montaz dokoncena.
ustiihneme. otvoru viozime Srouby a aretaci utahneme.

Poté nacvakneme krytku.



