ISOLINE ECO =k

HORNI PROFIL @ 7aluzie je dodavana vidy v interierovém provedeni s éelnim
vyvodem ovladani a s fixaci silonovou strunou.

J OVLADANi: ECO (interiérova brzda, $nek, plastové tahlo)
ECO R (interiérova brzda + bovden)

42,5
LAMELA: 25 x 0,18, 25 x 0,21 nebo 16 x 0,21 mm
25

| DOMYKATELNE PROVEDENI: Domykatelna Zaluzie, u které je po
256 ' dovieni lamel minimalizovan prostup svétla skrze lamely. Efektu je
' docileno excentrickym umisténim otvor( v lamelach pro fixacni strunu.

Zakladni cenikova sestava zaluzie ISOLINE ECO

HORNI PROFIL: 42,5 x 25,6 x 25 mm, material valcovany pozinkovany plech

DOLNI PROFIL: material valcovany pozinkovany plech

BAREVNE PROVEDENi HORNIHO A DOLNIHO PROFILU: bila RAL 9010, tm. hnéda RAL8017, stfibrna RAL 9006,
hnéda RAL 8004, hnéda RAL 8003, slonova kost RAL 1013, antracit RAL 7016, zlata (odpovida lamele €. 714) bronzova
(odpovida lamele €. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hlinik

BARVA LAMELY: dle vzorniku

OVLADANI: plastové tahlo nebo bovden

BAREVNE SLADENI: ZAKLADNI - horni a dolni profil, Zebri¢ek a provazek v bilé barvé

MONTAZNI SET: spojovaci material

HRUSKY: bilé, prihledné, hnédé

KRYTKY: pouze v barvé bilé, stfibrné, tm. hnédeé

PRIPLATKY

HORNI PROFIL: hlinik, RAL 8023, polep renolitovou folii
DOLNI PROFIL: hlinik, RAL 8023, polep renolitovou folii
LAMELA: barvy lamel &islo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107
barvy lamel - imitace dfeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstinu
lamela 25 x 0,21 mm
BAREVNE SLADENI: lamela 25 mm: celkové a individualni barevné sladéni
PROVEDENI: domykatelné
SIKMINA
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TECHNICKE INFORMACE
MEZNi ROZMER ZALUZIE

SIRKA

minimalni maximalni

VYSKA
minimalni

maximalni

MAXIMALNI
PLOCHA

Isoline Eco 200 mm 2400 mm

300 mm

2500 mm

24 m’

ﬂ Minimalni $itka lamely 16 x 0,21 je 330 mm.

TYPY BAREVNEHO SLADENi

BAREVNY ROZSAH

ZAKLADNI - Ke vsem odstinim lamel dle vzorniku Horni, dolni profil 9 odstind
(kromé P14 a 716) se dodava vSe ostatni BILE

(horni profil, dolni profil, Zebfitek a ostatni komponenty). Lamela 25x 0,18 63 odstind
CELKOVE - Nabizi devét odstini LAKOVANYCH homich | -amela 25x 0,21 76 odstind
profili a dolnich profill, ke kterym jsou nadefinovany Lamela 16 x 0.21 9 odstin
odpovidajici barvy dal$ich komponentl véetné odstint : odstinu
lamel. Zebricek 28 x 21,5 31 barev
INDIVIDUALNI - Neodpovidé Zadnému vyse uvedenému Zebricek 28 x 18 17 barev
typu barevného sladéni, umozriuje jakoukoliv kombinaci R

nabizenych odstint lamel, horniho profilu, dolniho profilu a Zebricek 28 x 12 13 barev

Zebicku. — -
ZNACENI ZALUZIi
DLE UMISTENiI OVLADANi

P - brzda umisténa vpravo
L - brzda umisténa vlevo

VYMERENI ZALUZIi

Jako vyrobni Sitka a vyska ISSO Zaluzie se uvadi rozmér mezi zasklivacimi listami (rozmér B). Pfi malé hloubce
zasklivacich list (rozmér A) je nutno pfi montazi pouzit distancni podlozky pod koncovky.

SIKMINY

A <14 mm - 1 par podlozek
A <10 mm - 2 pary podlozek

ROZMER A minimalné 16 mm

Mozné tvary atypickych Zaluzii - viastni pozadavek zakreslit véetné rozmérd do nakresu. Pro vyrobu je nutno

uvest viechny rozmery - koty (spodni, bocni levy i pravy, horni).
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(| Podrobné informace jsou uvedené na objednavkovém formulafi pro atypickou horizontalni Zaluzii.

ZALUZIE
CiZEK
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UMISTENiI OVLADAN:I - SIKMINY

umisténi OVLADANI
na vyssi strané
horni strana musi byt
vétsinez 22 cm

/

/ ' /
umisténi umisténi  1x
OVLADANI OVLADANI
na nizsi strané

N

umigtépi _
OVLADANI

umisténi OVLADAN
na vyssi strané
cca 15 cm od okraje

/
/x" .
umisteni
umisténi OVLADANI
QOVLADANI
na nizsi strané

umi’sté(ni ’
OVLADANI

umisténi OVLADANI

na vyssi strané
umisténi umisténi cca 15 cm od okraje
OVLADANI OVLADANI

umi_sténi _
OVLADANI
na nizsi strané

cca 15cm %
\ od okraje

e - umisténi ovladani IB
X - umisténi ovladani IF
* vysvetlivky provedeni IB, IF - viz online




